FLEX 6-E / 10-E / 16-E / 6-S3/ 10-S4 / 16-S6
Obudowy do zestawoéw rozdzielczych niskiego napigcia
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Informacje ogélne
Niniejsza instrukcja obstugi zawiera informacje wymagane do prawidtowego montazu i obstugi pustej obudowy FLEX we
wszystkich fazach jej eksploatacji. Przestrzeganie informacji, dotyczacych bezpieczenstwa gwarantuje bezpieczne dla
ludzi i $rodowiska uzytkowanie pustej obudowy FLEX. Instrukcja obstugi jest czescia pustej obudowy FLEX, nalezy do-
ktadnie zapozna¢ sie z jej trescig przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac. Instrukcja musi by¢ przeczytana i zrozumiana przez
wszystkich specjalistéw biorgcych udziat w procesie prefabrykacji, obstugi oraz przy wszystkich pracach zwiazanych z pusta

obudowa FLEX.

Firma PCE Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez:
e /lekcewazenie niniejszej instrukcji obstugi.
@ o Niewfasciwe uzytkowanie.
e Prace przy obudowie przez niewykwalifikowany personel.
e Korzystanie z nieprzetestowanych komponentéw od zewnetrznych dostawcow.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

/\  OSTRZEZENIE

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przez urzadzenia pod napieciem!!!
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nalezy podja¢ nastepujace kroki bezpieczenstwa:
o (Qdtaczy¢ catkowicie napigcie.
Oznaczy¢ miejsce wytaczenia.
Zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym wigczeniem napiecia.
Sprawdzi¢ brak napigcia na wytaczonych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.
Uziemi¢ wytaczone spod napigcia urzadzenia i instalacje elektryczne.
Zakry¢ lub odgrodzi¢ sasiednie elementy znajdujace sie pod napieciem.

/\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen w wyniku nieprawidlowego uzytkowania w atmosferze wybuchowej!
Obudowa FLEX nie jest przeznaczona do uzytku w atmosferze wybuchowe;.
e Nalezy uzytkowac pusta obudowe FLEX zgodnie z jej przeznaczeniem.

Specjalne warunki pracy
Mozliwe uszkodzenia uszczelki!
W przypadku stosowania w temperaturze ponizej zamarzania uszczelki w gérnej czgsci obudowy i pod okienkiem
inspekcyjnym, nieostrozne otwieranie, moze uszkodzi¢ uszczelke.
o Nalezy ostroznie otworzy¢ okienko inspekeyjne.
o Nalezy wymieni¢ obudowe z uszkodzonymi uszczelkami.

Odpowiedzialnos¢ ponoszona wyltacznie przez producenta zestawoéw rozdzielczych

® Prace przy pustej obudowie FLEX moga byc¢ zlecane wytacznie wykwalifikowanym specjalistom
elektrotechnikom. Nalezy zapewni¢ odpowiednie szkolenie i instruktaz.

o Nalezy dostarczy¢ wymagane dokumenty wykwalifikowanym specjalistom elektrotechnikom.

e Nalezy zapewni¢ odpowiedni funkcjonalny sprzet ochrony osobiste;.

@ * Nalezy przestrzegac krajowych wytycznych, przepiséw bezpieczenstwa i obowiazujacych norm

dotyczacych produktu. Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie opisane w nich testy i procedury.

o Nalezy prawidfowo wykona¢ wyréwnanie potencjatow i podtgczenie przewodu ochronnego whudowanych urzadzen.

* Nalezy uzytkowat elementy montazowe zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzega¢ dokumentacji i wymaganych
badan.

Przeznaczenie
Pusta obudowa FLEX nadaje sie do:

e Montazu urzadzen zabezpieczajacych, sterujgcych oraz urzadzen wtykowych.

e Produkcji niskonapigciowych zestawoéw rozdzielczych zgodnie z np. serig norm [EC/EN 61439.
Stosowac w okreslonych warunkach roboczych i okreslonych warto$ciach granicznych.
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FLEX 6-E / 10-E / 16-E / 6-S3/ 10-S4 / 16-S6
Obudowy do zestawoéw rozdzielczych niskiego napigcia

Opis produktu
Pusta obudowa FLEX to obudowa rozdzielcza wykonana z materiatu izolacyjnego ABS.

Model FLEX 16-S6

1. Dolna czes¢ obudowy
Gorna czes¢ obudowy
Okienko inspekcyjne na zawiasach z zamkiem zatrzaskowym
Zamontowane gniazdo sieciowe 230V (opcjonalnie)
Kotnierz dopasowujacy 50x50 (opcjonalnie)
Zamontowane gniazdo CEE 400V (opcjonalnie)
Zaslepka
Sruba obudowy (x6)
Otwdr do plombowania @ 2 mm
10. Znacznik wiercenia pod dtawik
11. Szyna montazowa TH35-7,5
12. Zas$lepka $rub montazowych (x4)
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Przeglad modeli

Model: Model ,E” obudowa petna Model ,$" obudowa otworowana
Typ: FLEX 6-E FLEX 10-E FLEX 16-E FLEX 6-S3 FLEX 10-S4 FLEX 16-S6
Zdjecie: P— . . -
= =
> [ ] 3;—._;&
°
a o LY L) LY o LY . o
Okienko inspekeyjne: 6 TE 10 TE 16 TE 6 TE 10 TE 16 TE
Nr kat.: 15850600 15851000 15851600 15850603 15851004 15851606
Opis: 1. Dolna czg$¢ obudowy z zamontowang szyna 1. Dolna czg$¢ obudowy z zamontowana szyna
montazowa montazowa
2. Gorna cze$¢ obudowy z zamontowanym oknem 2. Goérna czgs$¢ obudowy z zamontowanym oknem
inspekcyjnym inspekeyjnym

. Skrécona instrukcja obstugi

. Zawias paskowy

. Sruba z them stozkowym 4.8x13 (x4)

. Zaslepka $rub montazowych (x2/x4/x4)

. Skrécona instrukeja obstugi

. Zawias paskowy

. Sruba zbem stozkowym 4.8x13 (x4)

. Zas$lepka $rub montazowych (x2/x4/x4)

. Kotnierz zaslepiajacy (x1)

. Uszczelka pod kotnierz zaslepiajacy 97x80 mm (x1)
. Sruba 7 them stozkowym 4,2x16 (x12/x16/x24)
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@ Dalsze akcesoria i dane techniczne sa podane w katalogu produktéw PCE: www.pce.pl
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FLEX 6-E / 10-E / 16-E / 6-S3/ 10-S4 / 16-S6
Obudowy do zestawoéw rozdzielczych niskiego napigcia

Zalecana kolejnos¢ montazu pustej obudowy na przyktadzie modelu FLEX 16-S6

1. Otwory dla dtawikéw kablowych
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2. Wiercenie otworéw montazowych (x4)
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3. Montaz na $cianie TOP gémy lub maks. 90°
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4. Montaz za$lepek $rub montazowych (x4)

5. Dopasowanie zawiaséw paskowych
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4,8x13
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6. Montaz $ruby zawiaséw paskowych (x4)
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8. Montaz kotnierza zaslepiajacego
4,2x16

9. Montaz gniazda CEE (opcjonalnie)
4,2x16
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10. Montaz gniazda sieciowego 230V
z kotnierzem (opcjonalnie)

4,2x16 O 3,9x13
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11. Otwieranie okienka inspekcyjnego
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FLEX 6-E / 10-E / 16-E / 6-S3/ 10-S4 / 16-S6

Obudowy do zestawoéw rozdzielczych niskiego napigcia

Zgodnosé z przepisami

Pusta obudowa FLEX jest zgodna z nastepujacymi wymaganiami i normami:

e Dyrektywa niskonapigciowa 2014/35/EU
e RoHS 2011/65/EU i 2015/863/EU

e Pysta obudowa FLEX jest zgodna z wymaganiami normy IEC/EN 62208
(Tabliczka znamionowa znajduje sie wewnatrz pustej obudowy FLEX)

Specyfikacja techniczna

Wymiary (zewnetrzne/wewnetrzne) 6-E/6-SE 10-E/10-S4 16-E/16-S6
Wysakos¢ [mm] 471/461 471/461 471/461
Szeroko$¢ (mm) 160/150 230/220 330/320
Gteboko$¢ (mm) 132/72 158/92 158/92
Nosno$¢ (max.kg) 10 10 10
Waga [kg) 1,4 19 2,5
Zdolnos¢ rozpraszania mocy (Pde) 33 44 57
Temperatura otoczenia -25 do +40

Temperatura przechowywania i transportu -25°C do +55°C / krétko (24h) +70°C

Indeks temperaturowy izolacji [°C] 90 (IEC 60085)

Wilgotnosc¢ dla instalacji wewnatrz pomieszczen [%]

od 5% do 95% przy temperaturze od -5°C do +30°C
od 5% do 70% przy temperaturze od -5°C do +35°C
od 5% do 57% przy temperaturze od -5°C do +40°C

Wilgotno$c¢ dla instalacji na zewnatrz pomieszczen [%]

od 15% do 100% przy temperaturze od -25°C do +30°C
od 15% do 60% przy temperaturze od -25°C do +35°C
od 15% do 46% przy temperaturze od -25°C do +40°C

TEL. +48 74 831 76 00
pce@pce.pl
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Techniczne zmiany oraz btedy drukarskie mozliwe! E E

Stopien ochrony IP IP66/1P67/1P69

Odporno$¢ na uderzenia IK IK08

Wspétczynnik zanieczyszczenia 3

Znamionowe napigcie izolacji [V] 690

Maksymalna wysoko$¢ instalacji [m] 2000 m n.p.m.

Wytrzymato$¢ temperaturowa - préba rozzarzonym 650

drutem IEC/EN 60695-2-11 [°C]

a PCE Polska Sp. z 0. 0.
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